AirStation を設置します 


AirStation の設置場所と、各機器の接続方法を説明します。 
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第 3 章 AirStation を設置します 


AirStation を設置します 


AirStation を設置します。以下をご覧になり、お使いの環 
境に合った場所に設置してください。 


通信距離と設置場所について 


最長で屋内 115 m •屋外 550 m ( 見通し）まで通信できます。 
通常の通信距離は、以下の図の通りです。 

通信距離は環境により影響されます。 




11Mbps 通信時 

2Mbps 通信時 

障害物の少ない屋内 

50m (見通し） 

90m (見通し） 

障害物の多い屋内 

25m (見通し） 

40m (見通し） 

屋外 

160m (見通し) 

400m (見通し) 


• スチ_ル机やスチ_ル棚など金属製の物の近 
くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの 
近くへは置かないでください。 

これらのものは電波の障害になります。 

• 遮断物の材質によっては、通信距離が短く 
なったり遅くなったりすることがあります。 
また、通信ができなくなることもあります。 


^ -はじめて AirStation を設定する場合、設定に使 
うパソコンは、 AirStation の近くに置いてくだ 
さい。設定後は、設置場所を移動できます。 

• AirStation を移動する場合、 AirStation の電源 
をオフにしても、設定内容は保持されます。 
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AirStation を設置します 


外部アンテナの設置 


AirStation を設置して通信したときに、電波が届きにくい 
場合は、弊社製外部アンテナ、 WLE - DA/NDR (別売）等を 
取り付けてください。 

外部アンテナは、 AirStation の上ブタを取り外して取り付 
けます。以下の手順をご覧ください。 

1. 上ブタを外します。 

上ブタの前面を下に押しながら、背面方向にスライド 
させると外れます。 


①下に押しながら 



2. 外部アンテナを取り付けます。 

AirStation 内部にある、無線 ユニッ トのふたを外して、 
アンテナのケーブルを接続します。 



い。 
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第 3 章 AirStation を設置します 


AirStation と各機器を接続します 


AirStation と各機器を接続します。 

記載順に、各機器を接続してくださし、。 


A 雷対策のおすすめ 

雷が発生すると、電線や電話回線 （ADSL 回線）など 
に、雷サージ電流と呼ばれる高電圧の大電流が流れるこ 
とがあります。電線や電話回線を通じて、 AirStation や 
バソコンに雷サージ電流が流れると、故障の原因となり 
ます。 

雷が発生したときは、 AirStation およびパソコンに接続 
しているケーブル類をすべて取り外してください。ただ 
し、すぐ近くで雷が発生している場合は、感電の恐れが 
ありますので、絶対に AirStation やケーブル類に触れな 
いでください。 


アース 線 


市販のアース線を、 AirStation のアース端子に取り付けま 
す0 



/K アース線は、必ず取り付けてください。感電防止 
や落雷のダメージを軽減する効果があります。 


52 


WLAR- 8000 ACG/WLS_8000ACGS/WLS_8000ACGSU セットアップガイド 




















電話機、 FAX の接続 


^以下の機器が接続できます。 

• アナログ回線に接続する電話機 

• FAX ( G 3) 

• モデム 


A 以下の機器は動作保証外です。 

ホームテレホン/キーテレホン/家庭用キーテレホン/ 
ビジネスホン/ボタン電話 


AirStation と各機器を接続します 

1. 付属のモジュラ分配コネクタを ADSL 回線 
( ADSL 契約をした電話回線）へ取リ付けま 
す。 



2. モジュラ分配コネクタのどちらかのポート 
にモジュラケーブルを接続し*付属の 
ADSL 用フイルタを接続します。 

付属のモジュラケーブルを使って接続します。 
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第 3 章 AirStation を設置します 


3. 電話機および FAX を ADSL 用フイルタに接 
続します。 



/\ • 電話機/ FAX は、必ず ADSL 用フィルタに接 
続してください。分配器などで宅内の電話回 
線が分配されているときは、 ADSL 用フィルタ 
に電話機/ FAX を接続しないと、ノィズが入 
ることがあります。 

• ホームテレホン/セキュリティシステム/ 
LCR を利用している場合は、メーカまたは設 
置業者にお問い合わせください。 

• ガス検知器を利用している場合は、 NTT 地域 
会社やガス会社にお問い合わせください。 

※通常、各家庭などの壁にあるモジュラジャックは、屋 
外に設置されている保安器に接続されています。設置業 
者に依頼したり、アナログエ事担任者の免許を持ってい 
れば、保安器から分岐して複数のモジュラジャックを宅 
内へ設置することが可能です。このように分岐した場 
合、壁のモジュラジャックに ADSL 用フィルタを直接 
接続しても、他の壁のモジュラジャックへノイズが流れ 
てしまいますので、ホームテレホン/セキュリティシス 
テム/ LCR / ガス検知器などのサービスを受けられな 
くなる可能性があります。 
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ADSL 回線ケーブル 


アダプタ 


AirStation と各機器を接続します 


1 ■ AirStation の LINE ポートと，モジュラ分配 
コネクタの空いているポートをモジュラ 
ケーブルて接続します。 


/\ 必ず、 AirStation に同梱されている AC アダプタ 
をお使いください。 


AirStation に付属のモジュラケーブルをお使いくださ 

い。 1 ■ AirStation に付属の AC アダプタを， 

AirStation の DC コネクタに差し込みます。 
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第 3 章 AirStation を設置します 


2. AirStation のランプを見て、 AC アダプタが 
正しく接続されていることを確認します。 

POWER ランプが緑色で点灯していることを確認しま 
す。 

DIAG ランプが消灯していることを確認します。 


POWER ランプ 
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AirStation と各機器を接続します 


ADSL ランプの確認 


1. AC アダプタを接続した後、30秒たつたら， 

AirStation の ADSL ランプを見て ， ADSL 
回線との接続を確認します。 

点灯している場合、正常に接続されています。 

30秒経過しても点灯しない場合、接続に誤りがありま 
す。 ADSL 回線ケーブルの接続を確認してください。 


/\ ADSL を設置している NTT 局から離れている場 
合や、十分な配線設備がない場合は、十分な通信速度が 
出ない、あるいは使用できないことがあります。プロバ 
イダまたは通信事業者に確認してください。 
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第 3 章 AirStation を設置します 


パソコン（ケーブル接続〉 


2. AirStation の ETHERNET ランプを見て，パ 
ソコンとの接続を確認します。 


AirStation とパソコンをケーブルで接続する場合にのみ、 
お読み〈ださい。 

パソコンとの接続に使うケーブルには、以下の制限があり 
ます。 


100BASE-TX 

カテゴリ* a 5対応のストレートケーブル 
最長 100m まで 

10BASE-T 

カテゴリ3以上対応のストレートケーブル 
最長 100m まで 


*a .ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりもカテゴ 
リ5の方が高速で伝送できる。 


1. パソコンの LAN ポードに接続した LAN ケー 
ブルのもう一方を ♦ AirStation の 10 M / 
100 M ポートに接続します。 



緑色で点灯している場合、正常に接続されています。 
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AirStation と各機器を接続します 


ハブ（ケーブル接続) 


AirStation とハブ”をケーブルで接続する場合にお読みく 
ださい。 


^接続には、いくつかの制限があります。接続の前 
に、以下のページをご覧ください。 

な 「接続時の注意」60ページ 

「使用できるケーブル」61ページ 


ケーブルの接続 

1- ハブに接続した LAN ケーブルのもう一方を. 
AirStation の 10 M /100 M ポートに接続します。 



*1 .集線装置ともいう。ハブを中心にして複数の機器を接続 
し、ネットワークを構築する。 


2. AirStation の ETHERNET ランプを見て，ハ 
ブとの接続を確認します。 

緑色で点灯している場合、正常に接続されています。 
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第 3 章 AirStation を設置します 

接続時の注意 


1^1 AirStation は、 10 M /100 M に対応した4ポートス 
イッチングハブを内蔵しているため、無線 LAN と有線 
LAN でインタ ーネッ トの共用やファイルの共有などを 
することができます。 

なお、 AirStation にはカスケ_ドポートはありません。 

• ケーブル接続の パソコンが 4台以内の場合は、 
パソコンを AirStation の 1 0 M /100 M ポートに 
直接接続します。 

• ケーブル接続のパソコンが5台以上の場合は、 
市販のハブを AirStation に接続して、パソコン 
をハブに接続します。 
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AirStation と各機器を接続します 


• AirStation にリ ピータ ハ ブ*彳 や デュアルスピードハ ブ* 2 
を接続する場合は、規格上、次の表のような制限があ 
ります。 

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正 
しくつながらないことがあります。 



100BASE-TX 

10BASE-T 

カスケード接続* a の段 
数 

2段まで 

4段まで 

カスケード接続時の 
ケーブルの総延長距離 

205m 以内 

500m 以内 


*a .ハブ同士をケーブルで接続すること。 


• スイッチングハブ* 3 を使うと、上記の制限を超えたハ 
ブの追加や距離の延長ができます。 

たとえば、1 0 BASE - T のリピータハブで4段のカス 
ケード接続をしている場合、スイッチングハブを使う 
と、リピータハブをさらに4段カスケードできます。 


*1 .一般的なタイプのハブ。 

*2.2 種類の転送速度 （10Mbps と 100Mbps など）に対応し 
たハブ。 

*3 .スイツチング機能が追加されたパブ。通信に必要なポー 
卜同士が1対1でデータのやり取りを行うため、ネット 
ワークが効率よく使用できる。 


使用てきるケーブル 

ハブとの接続に使うケーブルには、以下の制限がありま 
す。 


100BASE-TX 

カテゴリ * a 5 対応のクロスケーブル 
最長 100m まで 

10BASE-T 

カテゴリ3以上対応のクロスケーブル 
最長 100m まで 


*a .ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりも力亍ゴ 
リ5の方が高速で伝送できる。 


ハブ側でカスケードボートに接続する場合は、ストレート 
ケ_ブルが使えます。 

カスケードボートの有無は、お使いのハブの マニュアルで 
確認してください。 

(AirStation I こはカスケ _ ドポ _ 卜はありません。） 


/\ • 100 Mbps でネットワークを構築するときは、 
必ずカテゴリ5対応のケーブル（弊社製 ETP 
ケーブルなど）をお使いください。 

• 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常 
につながらない原因となります。市販のケ_ 
ブルをご使用ください。 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 


















第 3 章 AirStation を設置します 


MEMO 
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